
JUMBO

Jumbo

Navíjecí zařízení Jumbo s teleskopickou tyčí - Návod k instalaci a použití
Standard Telescopic Reel System Jumbo - Instruction for use

Наматывающее устройство Джамбо с телескопической штангой – Инструкция по установке и использованию
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aretační matky M6 (č.19a)

short brass insert (item 19a).

grollen (Nr. 19a) ein und stecken a

a nasuňte je do drážky

na tyči tak, aby se pře-
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Popis dílů

Číslo Popis

Description parts

Key No. Description

7b

9a

9b

9c

13

14a

14b

19a

20

21

25

26

27

30a

30b

31

32

36A

38

39

40c

42

44

54

55

56

57

58

76a

76b

77a

77b

188

415

418

59

61

Volant nerez

Stojna nerez. přenosná

Stojna nerez. ke kolečkům

Záslepka 35mm

Zarážka, váleček 11 x 70mm

Matka M5 čtyřhranná

Matka M6 aretační čtyřhranná

Šroub aretační M6 x 12mm 

nerez půlkulatá hlava imbus

Vrut 5,5 x 22mm

Jezdec

Přezka plast

Tkaloun 20mm 1,5m modrý

Úchyt tkalounu z okem

Úchyt tkalounu

Matka M6 x 10 plast, 

plochá hlava

Šroub M6 x 10 plast, 

plochá hlava

Šroub zarážky M6 x 14mm

Rukojeť volantu

Záslepka rukojetí

Kolo

Krytka středu kola

Set pro ukotvení NZ 

pevného

Zajišťovací zátka kolečka

Podložka nerez 35mm

Nerez buben s osou delší

Nerez buben s osou kratší

Šroub M6 x 12 Imbus

Plastový kroužek

Trubka díl vnitřní 2,7 m

Šroub M8 x 75 Imbus

Matka nerez M8x13

Stojna nerez. pevná

Klínek do bubnu nerez

Trubka díl vnitřní 3,2 m

Trubka díl vnější 2,7 m

Trubka díl vnější 3,2 m

Matka nerez M8 uzavřená

7b

9a

9b

9c

13

14a

14b

19a

20

21

25

26

27

30a

30b

31

32

36A

38

39

40c

42

44

54

55

56

57

58

59

61

76a

76b

77a

77b

188

415

418

Hand Wheel St. steel

End Cap 35mm

Brake Rod 11 x 70mm

Nut M5 quadrangular

Detent nut M6 quadrangular

Brass Isert Screw

M6 x 12mm

Screw 5,5 x 22mm

Plastic Strap Driver

Strap Buckle

Strap 20mm 1,5m blue

Plastic strap Clamp with loop

Plastic strap Clamp

Strap Clamp Nut M6 x 10

flat head

Strap Clamp Screw M6 x 10

flat head

Brake Screw M6 x 14mm

Handle of hand wheel

Cover of handle

Wheel

Cover of wheel axle

Set for anchoring fixed

Secure cup for wheel

Wedge for End Axis

Plastic Ring

Screw M8x75 Alens key

Nut stainless M8x13

Stainless steel stand portable

Stainless steel stand for wheels

Stainless steel stand fixed

Washer 35 mm

End Axis with long axle

End Axis with short axle

Screw M6x12 Alens key

Tube Inner 2,7 m

Tube Inner 3,2 m

Tube Outer 2,7 m 

Tube Outer 3,2 m

Nut stainless M8 (closed) 
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Beschreibung von teilen

Detail Beschreibung

Описание деталей

Деталь Идентификация

7b

9a

9b

9c

13

14a

14b

19a

20

21

25

26

27

30a

30b

31

32

36A

38

39

40c

42

44

54

55

56

57

58

61

76a

76b

77a

77b

188

415

418

59

Lenkrad

Edelstahls

 

Stopfen 35 mm out

Rolle 11 x 70 M6in (Anschlag)

Rastmutter viereckigen M5

Rastmutter viereckigen M6

Rostfrei Stahlschraube 

M6 x 12

Holzschraube 5,5x22mm

Reiter

Schnalle Kunststoff

Band 20mm 1,5 m blau

Befest. des Bandes mit Öse

Befestigung des Bandes

Mutter M6x10 Kunststoff

Flachkop

Schraube M6x10 Kunst-

stoff Flachkopf

Schraube des Anschlags

Handle des Handrades

Griffblende

Rad

Abdeckung der Rädchenmitte

Stellen für die Verankerung 

fest

Sicherungskappe fürs 

Rädchen

 mit 

langen Achse

 mit 

kurzen Achse

Inbusschraube M8X75

Rostfreie Stahlmutter M8x13

Tragbarer Edelstahlständer

tänder für Rädchen  

Fester Edelstahlständer

Unterlegscheibe 35mm

Mitnahmetrommel

Mitnahmetrommel

Inbusschraube M6X12

Keil mit Achse

Kunststoffring

Rohr Innenteil 2,7 m

Rohr Innenteil 3,2 m

Rohr Außenteil 2,7 m

Rohr Außenteil 3,2 m

Rostfreie Stahlmutter M8

abgeschlossen

Колесо управления

фирма

Заглушка 35мм

Упор, валик 11 x 70мм

Гайка M5

Гайка M6 стопорная, четырёхгранная

Винт стопорный M6 x 12мм из 

нерж. стали, полукруглая головка, 

шестигранник (имбус)

Шуруп 5,5x22мм

Каретка

Застежка пластмассовая

Ремешок 20 мм 1,5 м синий

Крепление ремешка с проушиной

Крепление ремешка

Гайка M6 x 10 пластмассовая,

плоская головка

Винт M6 x 10 пластмассовый

плоская головка

Винт упора M6 x 14

сцепление руль

Заглушка для ручки

Колесо

Заглушка центра колеса

Набор для крепления намоточного 

устройства жёстко закреплённого

Стопорная заглушка колёсика

Нержавеющая сталь барабан с осью 

дольше

Нержавеющая сталь барабан с осью 

короче

6 12

Клинышек в барабан из нержавеющей 

стали

пластиковое кольцо

 2,7 m

 3,2 m

 3,2 m

Винт М8х75  - шестигнанник (имбус)

Гайка из нержавеющей стали M8x13

Стойка из нержавеющей стали

переносная

Стойка из нержавеющей стали 

для колёсиков

Стойка из нержавеющей стали

Подкладка 35

Винт М х   - шестигнанник (имбус)

Внутренняя часть трубки

Внутренняя часть трубки

Внешнняя часть трубки 2,7 m

Внешнняя часть трубки

Гайка из нержавеющей стали M8

закрыто

7b

9a

9b

9c

13

14a

14b

19a 

20

21

25

26

27

30a

30b

31

32

36A

38

39

40c

42

44

54

55

56

57

58

59

61

76a

76b

77a

77b

188

415

418
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max. 100 m
2



14b

14a19a

6

36a

6024071
6024086

57

76 77 76

56

9A

JUMBO
JUMBO

JUMBO
Джамбо

9A

44

14b

14a19a

36a

57

76 77 76

56

9A

JUMBO
JUMBO

JUMBO
Джамбо

9C
58

55

58
55

6023071
6023086

59

59

40C42

14b

14a19a

36a

57

76 77 76

56

JUMBO
JUMBO

JUMBO
Джамбо

9B
58

55

59

6025071
6025086

61

61

61

61

61

61

9C

415

38A
188 39

55

58
418

7B

9A

415

38A
188 39

55

58
418

7B

415

38A
188 39

55

58

418

7B
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Weil die Verbindungspfosten der 

Aufrollvorrichtung aus rostfreiem 

Stahl AISI 304 hergestellt sind, 

sind sie regelmäßig zu warten. 

Es sind unbedingt die korrekten 

Werte vom Schwimmbadwasser 

einzuhalten, vor allem was freies 

Chlor /max. 1 mg/Liter / und pH 

/7,2-7,6 / anbelangt.

Ferner empfehlen wir, die 

Verbindungspfosten 

mindestens 2x monatlich mittels 

des Pflegepräparats für 

rostfreie Stähle sauber zu 

machen und damit jegliche 

organische sowie anorganische 

Verschmutzung, 

Chlorablagerungen und 

Kondenswasser zu beseitigen.

Kalkablagerungen nach Bedarf 

entfernen. Nach jeder 

Behandlung die 

Verbindungspfosten abtrocknen 

und mit dem 

Konservierungspräparat für 

rostfreie polierte Stähle 

konservieren.  

Reel system should be maintained 

regularly in spite of the fact, that it is  

produced from stainless steel  AISI 

304. It is absolutely essential, that 

proper values of pool water are 

maintained, especially free chlor 

(max.1 mg/l) and PH (7.2 - 7.6).

Futher is recommended to cleanse 

the legs of reel system with the 

special detergents at least twice a 

month,  to remove organic and non-

organic  pollutants, chlorine 

sediment and water condensate.  

Calcium sediment  has to be 

removed if necessary.

After each service the legs have to 

be dried and worked over by rust 

proofing agent for the stainless steal 

.

Přestože jsou stojny navíjecího 

zařízení vyrobeny z nerezové 

oceli AISI 304, je nutno provádět 

jejich pravidelnou údržbu. 

Bezpodmínečně je nutné 

dodržovat
správné hodnoty bazénové 

vody, především volného chloru / 

max. 1 mg/litr / a pH / 7,2-7,6 /.

Dále doporučujeme stojny min. 2 

x měsíčně pomocí přípravku na 

ošetření nerezové
oceli očistit a odstranit tak 

v š e c h n y  o r g a n i c k é  a  

a n o r g a n i c k é  n e č i s t o t y ,  

u s a z e n i n y  c h l o r u  a  

z k o n d e n z o v a n o u  v o d u .  

Vápenaté usazeniny odstraňujte 

dle potřeby.

Po každém ošetření stojny 

o s u š t e  a  n a k o n z e r v u j t e  

přípravkem na konzervaci 

nerezové leštěné oceli.

Údržba Maintenance Wartung Обслуживание

Наматывающие устройства 
н е о бх о д и м о  р е г у л я р н о  
обслуживать  несмотря на то 
что они производятся из 
нержавеющей стали AISI 304. 
Обязательным условием 
я в л я е т с я  п р а в и л ь н о е  
содержание свободного хлора  
(макс. 1мг./ литр) и pH (7,2- 7,6) 
в воде бассейна.

Д а л е е  р е к о м е н д у е т с я  
минимально 2 раза в месяц 
о п о р ы  н а м а т ы в а ю щ и х  
устройств обрабатывать при 
помощи специальных средств. 
Отстранять органические и 
неорганические загрязнения, 
налет хлора и конденсат воды. 
О т л о ж е н и я  к а л ь ц и я  
неоходимо отстранить по 
необходимости.

После каждого обслуживания 
опоры необходимо высушить 
и обработать средством для 
консервации нержавеющей 
стали.
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