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Dynamik PRO 

 

 

       Технические характеристики 

Электропитание 100-240 ˜В  

4-х разрядный Дисплей с 7-ю сегментами 

3-х позиционный переключатель Заливка(MOM), 

Работа (ON), Остановка (OFF) 

Противодавление 1,5 бар 

Внешний сигнал 20-240 ˜В 

Продолжительная дозировка при наличии внешнего 

сигнала. 

 

 

 

 
 

 

 

Позиции переключателя: 

 

1) Позиция заливки (положение переключателя МОМ) 

 

Насос работает в течение 3-х минут с максимальной скоростью. 

Провод с наклейкой “alimentation” подключен к сети электропитания (100-240 ˜В) 

 

2) Рабочая позиция (положение переключателя ОN) 

 

Насос дозирует с установленной скоростью при наличии внешнего напряжения (20-240 ˜В) 

Провод с наклейкой “pompa di circolazione” подключен к внешнему сигналу. 

Регулировка скорости насоса производится кнопками  и .  

Производительность насоса можно изменить в пределах от 10% до 100% от максимальной 

производительности. 
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3) Позиция Stand-By –Удержание (положение переключателя ОFF) 

 

 

 

 

 

                     Подключение датчика контроля уровня дозируемого реагента 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Вход датчика уровня 


